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Sterownik sekwencyjny F15 pozwala na uzyskanie efektu “fali” podczas wigczania dowolnej liczby punktéw oswietleniowych (opraw
LED, tasm LED, oczek podswietlajacych stopnie itp.). Punkty Swietlne beda rozjasnia¢ sie po kolei w ptynny sposéb. Jesli jest to
wymagane, punkty mogg réwniez gasng¢ w taki sam sposob. Nalezy uzy¢ tyle sztuk sterownikéw ile mamy punktow swietlnych.

Instalacja jest bardzo prosta - wymagany jest tylko 3 Zzytowy przewdd miedzy punktami Swietlnymi. Nie trzeba prowadzi¢ przewodéw od
kazdego punktu do "centralki".

Czasy dziatania animacji s state i wynosza:

-opoOznienie wtgczenia kolejnej lampy: 0,2sek (5 lamp zaswieca si¢ w ciggu 1 sekundy)

-czas swiecenia (jesli nie pracujemy w trybie Swiecenia ciggtego): 45sek

-op6znienie wytgczenia kolejnej lampy: 0,4sek

Czas zaswiecania sie kolejnej lampy moze wydawac sie krétki lecz w praktyce sprawdza sie doskonale.

Sterownik moze wspotpracowacé z:

-czujnikami zblizeniowymi lub ruchu (wykrywanie osoby na schodach, na korytarzu, na sciezce do furtki)
-przyciskami dzwonkowymi (chwilowymi)

-wigcznikami bistabilnymi (zwykly wtgcznik)

-bez zadnych przyciskéw ani czujnikéw

ELEGANT Sterownik F15

W zaleznosci od podigczenia dziatanie jest rézne. Sposoby podtgczenia oraz uzyskiwane efekty przedstawiajg schematy.

Mozna uzyskaé nastepujgce efekty:
-$wiatta zapalajg sie kolejno od pierwszego do ostatniego, Swiecg, po czym gasng kolejno od pierwszego do ostatniego

-$wiatta zapalajg sie kolejno od pierwszego do ostatniego, Swiecg, i gasng w chwili roztgczenia wytgcznika kolejno od pierwszego do
ostatniego

-Swiatta zapalajg sie kolejno od pierwszego do ostatniego, $wiecg i nie gasng do momentu wytgczenia zasilania

-$wiatta zapalajg sie od pierwszego i od ostatniego do srodka réwnoczesnie, $wiecg i nie gasng do momentu wytgczenia zasilania
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Parametry sterownika.

-napigcie zasilania: 5..24V DC

-pobér pradu: 5mA

-maksymalny prad obcigzenia: 1A

-wymiary (razem z wyskoscig kostki potgczeniowej):
23 x32x17 mm
-wejscia z aktywnym stanem niskim

Wymagane warunki pracy urzadzenia:
-temperatura otoczenia od +1°C do +40°C -wilgotno$¢ wzgledna od 30% do 75%  -montazu urzgdzenia moze dokonac¢ jedynie osoba z odpowiednimi uprawnieniami
-podtaczenie urzadzenia wykonywac przy odtgczonym napieciu zasilania  -praca urzgdzenia nie jest mozliwa w poblizu zrédet ciepta lub szkodliwego
promieniowania oraz w zasiegu silnego pola elektromagnetycznego -obudowe czysci¢ zwilzong $cierka, przy odtgczonym zasilaniu
-jesli urzadzenie posiada widoczne uszkodzenia to nie wolno podtgczaé do niego zasilania. -urzgdzenie nalezy chroni¢ przed kontaktem z woda i innymi ptynami

Wymagane warunki przechowywania urzadzenia:

-jedynie w pomieszczeniach zamknigtych,w ktérych atmosfera jest wolna od par i $rodkéw zracych.

-temperatura otoczenia -30°C do +40°C, wilgotno$¢ powietrza: 30% do 90% (bez kondensacji)

Utylizacja urzadzenia: -urzagdzenia nie wolno wyrzuca¢ do zwyktych pojemnikéw na odpady. Niepotrzebny lub zuzyty produkt nalezy odda¢ do specjalnych o$rodkéw
segregujacych odpady, prowadzonych przez wtadze miejskie.

Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za mozliwe konsekwencje wynikte z nieprawidtowej instalacji, niewtasciwego uzytkowania urzadzenia,
nieprzestrzegania instrukcji obstugi oraz samodzielnego przeprowadzania napraw.
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